SCHEDA TECNICA
PANNELLI LAMELLARI FJ

Caratteristiche tecnologiche

Incollaggio

Classe di incollaggio
Umidita

Contenuti formaldeide

Qualita A

Qualita B

Qualita C

Finitura

Dimensioni:
da 19252 mm

Pannello lamellare a doga giuntata a pettine
- pettine a vista sul fianco

- doga 20-40 mm

- lunghezze doghe da 300 a 600 mm

vinilico a norma UNI EN 204
D3

8-10%

secondo norma E1

assenza di nodi, macchie o altri difetti del legno; lievi differenze di colorazione

tipiche dell’essenza sono anche ammesse.

piccolissimi nodi sani, macchie, differenze di colore piti accentuate e tracce di

cuore/alburno sono ammesse

classifica di qualita per parti non a vista dove sono ammessi anche nodi con

diam. fino a 20 mm, macchie, discolorazioni e cuore sono ammessi.

calibrato grana 80

max 1220 mm

Spessori:
Doga
Lunghezze:
Larghezza:

Tolleranze

fino a 4200 mm

19/20/25/26/27/32/40/42/52 mm
20/40 mm

fino a 4200 mm

max 1220 mm

Spessore +/- 0,25 mm
Larghezza +/- 2,50 mm
Lunghezza -0/+5mm
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